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7  Geolog ija i podzemne vode  

7.1  Uvod  

U ovom poglavlju predstavljeni su rezultati  procjene potencijalnih geoloġkih i 

hidrogeoloġkih utjecaja Projekta u fazi izgradnje i fazi koriġtenja.   

 

Procjena Projekta izvrġena je prvobitno kroz studiju dostupnih podataka vezanih 

za geologiju, geomorfologiju i hidrogeologiju.  Metodologija je uklju ļivala procjenu 

ranjivosti podzemnih voda i odreĽivanje opasnosti i rizika od zagaĽenja 

podzemnih voda, kako je objaġnjeno u Poglavlju 7.3.6 , Poglavlju 7.3.7  i Poglavlju 

7.3.8 . Konaļna procjena znaļaja utjecaja uzela je u obzir  rezultate procjene 

ranjivosti i opasnosti /rizika. Procjena utjecaja mora se izvrġavati oprezno, jer 

detaljnija istraģivanja projektnog podruļja mogu poveĺati znaļaj utjecaja. 

 

U ovom su poglavlju, gdje je to prikladno, identifikovane predloģene mjere 

ublaģavanja kako bi se smanjili ili kontrolisali moguĺi ġtetni utjecaji koji proizlaze 

iz Projekta.   

 

Ovo poglavlje treba ļitati zajedno sa sljedeĺim poglavljima:  

Poglavlje  1  Uvod  

Poglavlje  2 O Projekt u 

Poglavlje  3 Detaljni opis Projekta  

Poglavlje  4 Politiļki, zakonodavni i institucionalni kontekst 

Poglavlje  5 Metodologija procjen e utjecaja  

Poglavlje  8  Povrġinske vode   

Poglavlje  17  Kumula tivni utjecaji    

Poglavlje  18  Rezidualni utjecaji  

Poglavlje  19   Plan za upravljanje okoliġem i druġtvom (PUOD)  

7.2  Trenutno  stanje   

7.2.1  Geomo rfologija  

Predmetno podruļje obuhvata karbonatnu platformu spoljaġnjih Dinarida, sa 

izuzetkom najsjevernijeg dijela Konjica koji pripada zoni bosanskog fliġa, taļnije 

mlaĽe grupe formacija iz karbonatne platforme spoljaġnjih Dinarida.  

 

Geomorfoloġka struktura terena duģ projektnog podruļja je raznolika i 

morfoloġki neujednaļena, zbog veoma sloģenog sastava geoloġkih formacija, 

sloģenih tektonskih odnosa i razliļitog ponaġanja stijenskih masa u povrġinskoj 

zoni raspadanja. Trasa autoceste prolazi brdskim i planinskim  podruļjima.  

 

Generalno, oko 40% predmetnog podruļja pripada brdsko-planinskom terenu 

nadmorske visine preko 500 m n.m. (planine Prenj, Ļvrsnica, Ļabulja). Samo 

oko jedne treĺine terena nalazi se na nadmorskoj visini od 200 do 500 m n.m., a 

ostatak je bla go brdovit i ravniļarski teren do 200 m n.m. 
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Slika 7-1: Genetski tipovi terena projektnog podruļja 

Prema genetskim tipovima odreĽuju se dvije kategorije terena, u zavisnosti od 

karakteristika tektonsk e aktivnosti, i to 1:  

 

> Geomor foloġke jedinice u fazi spuġtanja neotektonike :  

o fluvijalno -akumulaci oni  teren  

> Geomorfoloġke jedinice u fazi tektonskog izdizanja: 

o gravitaciono ïdeluvijalni teren  

o ero zijsko ïdenudacijski teren  

o kraġkoïerozioni teren  

o glaci jalno ïnivalski teren  

 

Fluvijalno -akumulacioni teren  nastao je fluvijalno -akumulacionim procesima u 

dolinama rijeļnih tokova Treġanice izmeĽu Bradine i Konjica, te Neretve i Bijele. 

U ovu kategoriju spada ju aluvijalni i terasasti platoi, terasasti dijelovi, aluvijalni 

ļunjevi, bujiļni sedimenti, fluvioglacijalne i limnoglacijalne povrġine, kao i drugi 

oblici vezani za fluvijalni reģim. Posebno su zanimljive fluvioglacijalne terase u 

koritima Neretve i Bije le, koje se jasno uoļavaju kao relikti starih terasa nastalih 

taloģenjem glacijalnog morenskog materijala sa okolnih planina. Karakteristika 

 

 
1 Studija utjecaja na okoliġ, dionica : Konjic (Ov ļari) -Mostar sjever , Zagrebinspekt, Mostar, 
Septemb ar 2016.  
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ovog reljefa je travnati teren ispresijecan sekundarnom mreģom povremenih i 

stalnih potoka.  

  

Gravitaciono ïdeluvija lni teren ima malu teritorijalnu rasprostranjenost. Nalazi se 

u podnoģju planinskih masiva ili strmih padina planina Boraġnice i Prenja, zatim 

u dolinama rijeka Bijele i Neretve. Ovaj teren karakteriġu strme padine 

prislonjene na stjenovitu podlogu, sa ujednaļenim nagibom izgraĽenim od 

nagomilanog drobljenog materijala, preteģno kreļnjaļkog i dolomitnog sastava. 

Na padinama se ponegdje susreĺu sipari u obliku prostranih lepezastih i 

konusnih aluvijalnih  ļunjeva, aktivnih osulina ili kliziġta, a ponekad osulinskih 

omotaļa koji pokrivaju veĺinu padina.  

 

Eroziono ïdenundacioni teren je relativno malo zastupljen duģ trase autoceste na 

podruļju srednjeg toka Bijele. Ovu kategoriju terena karakteriġe morfoloġka 

fragmentacija. Sastoji se od kristalnih ġkriljaca niske kristalnosti sedimenata 

donjeg trijasa. Padine su ļesto sa stalnim padom. 
 

Kraġkoïerozioni teren je goli krġ (karst) bez ikakve vegetacije. Ova kategorija 

terena obuhvata podruļje planine Prenj. GraĽena je od karbonatnih stijena, 

kreļnjaka i dolomita trijaske, jurske i kredne starosti. Ovaj teren karakteriġe 

vrlo specifiļna struktura. Padine su veoma strme, klisurastog i kanjonskog tipa. 

Na kreļnjaļkim terenima mogu se uoļiti sve kraġke pojave. Najļeġĺi oblici su 

vrtaļe i manje uvale, jaruge i ponori. Za razliku od kreļnjaka, dolomiti su 

podloģni procesima fiziļke razgradnje grusifikacijom. Na podruļjima visoravni 

gdje su preteģno zastupljeni kreļnjaci, vrtaļe imaju visok stepen uļestalosti, 

tako da p ojedini dijelovi terena imaju sve karakteristike krġa sa vrtaļama, tzv. 

''boginjavi karst''.  
 

Glacijalno ïnivalski teren  ima veoma ograniļenu rasprostranjenost u dolini rijeke 

Bijele i na padinama Prenja, van projektnog podruļja. To su podruļja sa blago 

str mim padinama nastala tokom procesa akumulacije morenskog materijala iz 

starih gornjopleistocenskih gleļera. 

 

Autocesta na poddionici Konjic (Ovļari) -  tunel Prenj -  Mostar sjever projektovana 

je kroz tri  (3) geomorfoloġke jedinice: Bjelaġnica, Prenj i Veleģ, a koje se bitno 

razlikuju u pogledu geoloġkih i strukturnoïtektonskih karakteristika :  

> Planina Bjelaġnica je u ovom prostoru ograniļena rijekom Neretvom na 

jugozapadu i Treġanicom na sjeverozapadu ļije su doline ujedno i najvaģniji 

geomorfoloġki oblici u ovom dijelu planine. Teren koji se uzdiģe iznad ose 

autoceste u pravcu sjeveroistoka postepeno prelazi u kraġki reljef koji je 

veoma izraģen u viġem dijelu planine Bjelaġnice. U zoni ose autoceste nisu 

registr ovani  veĺi povrġinski i podzemni kraġki oblici. 

> Prenj je u geomorfoloġkom pogledu veoma mlada planina, uzdignuta prije oko 

18 miliona godina. Ima veliku povrġinu od oko 400 km2. Prenj je sa svih 

strana, osim na jugoistoku, ograniļen kanjonima rijeke Neretve.   

> Planina Veleģ je u zoni kojom prolazi autocesta ograniļena dolinom Bijelo polje 

i rijekom Neretvom na zapadu. Teren koji se uzdiģe iznad Bijelog polja u 

pravcu istoka postepeno prelazi u kraġki reljef koji je veoma izraģen na platou 

Veleģa. U zoni ose autoceste koja je poloģena krajnjim zapadnim padinama 
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Veleģa nisu registrovani  veĺi povrġinski kraġkih oblici. Od podzemnih kraġkih 

oblika vaģno je pomenuti peĺinu iz koje istiļe vrelo ''Boġnjaci'', a koja je 

formirana u fluvioglacijalnim sedimentim a taloģenim u Bijelom polju. 

 
Geomorfologija karstnih terena Prenja  

 

Karst je jedinstveni prirodni ambijent u kojem dominiraju karbonatne stijene, u 

najveĺem dijelu kreļnjaci, a sporedno mjesto zauzimaju dolomitiļne stijene. 

Zbog svoje izuzetne ispucalosti, rastvorljivosti, izraģene poroznosti i prisustva 

otvorenih karstnih kanala i kaverni, karbonatne stijene u sebi akumuliraju 

znatnu koliļinu izdanskih voda. Zato u njima dominiraju podzemni oticaji. 

Direktna posledica toga je veoma rijetka i de zintegrisana povrġinska drenaģna 

mreģa ili njeno potpuno odsustvo. Na kontaktu karsta i nekarsta vodotoci 

nastaju na izvorima (vrelima), na kojima se dreniraju prostrane karstne izdani. 

Vrela su velike izdaġnosti, nekad i viġe desetina m3/s vode.  

 

Po dubi ni, ne postoji oġtra granica izmeĽu karstifikovanih i nekarstifikovanih 

stijena. Prelazna zona ispod koje se ne oļekuje izrazito karstifikovana stijena se 

naziva baza karstifikacije . Na podruļju spoljaġnjih Dinarida, kojima pripada i 

masiv Prenja, baza kar stifikacije se kreĺe do dubine od 250 m, ġto je i dokazano 

geofiziļkim ispitivanjima.   

 

Proces karstifikacije stvara i uslovljava u podzemlju i na povrġini kreļnjaļkih 

stijena specifiļnu morfologiju ili karstne fenomene. Od morfoloġkih oblika, za 

karst su  iskljuļivo karakteristiļni: ġkrape, vrtaļe, uvale, jame, peĺine, suve 

doline, karstna polja i karstne povrġi. 

 

Hidrogeoloġke pojave su, i kao geomorfoloġki oblici, fenomeni koji se javljaju 

samo u karstnim terenima. Tu spadaju karstni izvori (vrela), esta vele, vrulje, 

ponori. Oni su podjednako znaļajni za utvrĽivanje hidrogeololoġkih i hidroloġkih 

karakteristika karsta.  

 

Karstni izvori  (vrela) su mjesta isticanja i dreniranja karstnih izdani. Vrijeme 

isticanja je stalno ili povremeno. Mjesta njihovog istic anja su najļeġĺe 

ñrazbijenaò zbog karaktera kreļnjaļkih stijena i njihove poroznosti. Uglavnom su 

rasporeĽeni po kontaktu karsta i vodonepropusnih stijena. Takvi su i izvori/vrela 

koja dreniraju masiv Prenja: Salakovac, Ġanica, Bijela, Crno vrelo i dr. 

 

Ponori  su oblici nastali na mjestima uviranja povrġinskih voda u podzemlje. Za 

njihov nastanak presudnu ulogu imaju pukotinski sistemi, veĺi rasjedi, 

meĽuslojne pukotine i hemijsko-mehaniļko dejstvo vode. Najviġe ih ima duģ 

povremenih rjeļnih tokova i na onim mjestima koja su bliģa niģe leģeĺem 

erozionom bazisu. Prema karakteru javljanja razlikuju se ponori sa stalnim i 

povremenim gutanjem vode. Takvi su i ponori na masivu Prenja: Jezero, 

Jezerce, Veline bare i dr.  
 

Cirkulacija podzemne vode u karstu odvija  se na potpuno drugaļiji naļin nego u 

nekarstnim terenima. Za razliku od drugih geoloġkih sredina u karstu je veoma 

teġko utvrditi zakonitosti po kojima se odvija cirkulacija i akumuliranje 

podzemne vode.  
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Brzina kretanja podzemne vode u karstu Dinarida varira u dosta ġirokim 

granicama. Na osno vu analize velikog broja izvedenih opita bojenja ĂutvrĽeno da 

su to granice od 0,002 ï55,2  cm/s ñ. Brzina cirkulacije se mijenja sa promjenom 

hidroloġkog stanja na povrġini terena tj. sa promjenom reģima u izdani. U 

suġnom periodu, pri niskim nivoima NPV-a, cirkulacija u karstnim kolektorima je 

veoma usporena. Tada se voda kreĺe u vidu sporih i potpuno izdvojenih 

podzemnih tokova zadrģavajuĺi se, nekad veoma dugo, u sifonskim 

akumulacijama podzemlja. Zato je obojenom talasu vode potrebno mnogo duģe 

vrijeme da preĽe put od ponora do izvora nego kad je vrijeme poplava i velike 

hidroloġke aktivnosti. 

 

Podzemni drenaģni sistem u karstu sliļan je povrġinskom drenaģnom sistemu. 

To je dobro razraĽen sistem sa glavnim drenovima i mreģom niģeg reda. Ova 

mreģa ne drenira povrġinu veĺ poroznu zapreminu kolektora. U suġnom periodu, 

veĺi dio ovog sistema je suh, i opstaju samo tokovi koji predstavljaju podzemne 

nastavke stalnih povrġinskih tokova i bazni karstni tokovi . Oni su povezani na 

kraju sa apsolutnim ili glavnim erozionim bazisom. Bazni tokovi po pravilu se 

zavrġavaju sa velikim karstnim vrelima. Glavni tranzit vode odvija se kroz 

provodnike velikih dimenzija. Privilegovani ili dominantni pravci cirkulacij e 

podzemnih voda u karstu najļeġĺe su predisponirani oblicima razlomne 

tektonike. Velike rasjedne zone su najļeġĺe zapunjene glinovitim materijalom pa 

ne predstavljaju pogodnu zonu za razvoj karstifikacije. U tom sluļaju, prateĺa 

tektonika igra kljuļnu ulogu u formiranju privilegovanih pravaca cirkulacije. 

Pojedinaļni karstni oblici su najļeġĺe vezani za tektonske elemente niģeg reda, 

tzv. prateĺu tektoniku. 

 

Naborni sklop Prenja ļine blage naborne strukture sa velikim rasponom. Ose 

nabora generalno tonu pr ema JI sa statistiļkim elementima pada 140/14o. 

Nabori u bloku su razlomljeni sa dva jasna sistema rasjeda.  

 

Prvi sistem sa azimutom pruģanja 160-340 o ima naglaġen reversni, a dijelom i 

gravitacioni karakter kretanja blokova. Drugi sistem rasjeda ima azim ut 

pruģanja 45-225Á. Terenskim istraģivanjima utvrĽeno je da se po ovim 

rasjedima odvijalo preteģno horizontalno kretanje blokova. 

 

U pukotinskom sklopu najļeġĺe se javljaju tenzione pukotine i pukotine 

smicanja. Relaksacione pukotine su zastupljene manje i obiļno su paralelne 

povrġinama slojevitosti. Obje familije pukotina ļesto su u znatnoj mjeri 

karstifikovane, a povrġinski karstni fenomeni orjentisani su paralelno ovim 

familijama.  

 

U uģoj zoni tunelskog koridora od mehaniļkih diskontiuteta koji imaju 

penetrativan karakter znaļajne su povrġi slojevitosti, rasjeda i tri familije 

pukotina (treĺa familija subparalelna je rasjedima azimuta 45-225 o).  
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Ovi elementi sklopa bitni su za ocijenu uslova iskopa i stabilnosti podzemnih 

objekata 2:  

> Relativno blagi nagibi slojeva, uz relativno homogen sastav ukazuju da se ne 

oļekuju ļeste i nepredvidive smjene razliļitih litoloġkih ļlanova (izuzimajuĺi 

T1 i dijelom T22 naslage).  

> Strmi i subvertikalni padni uglovi smiļuĺih pukotina, rasjeda i tenzionih 

pukotina u sprezi sa ss pukotinama ukazuju na moguĺe pojave nestabilnosti 

(iz kalote) uz pojavu podzemnih pritisaka koji mogu biti razliļitog karaktera. 

Sa druge strane povoljna je okolnost da u dubokim dijelovima stijenske 

mase pukotine izvan rasjednih zona, nisu relaksirane, odnosno stisnute su.  

> Relativno strmi padni uglovi rasjeda ukazuju na moguĺnost da se na 

relativno kratkom odstojanju proĽe kroz tektonski oġteĺenu stjensku masu, 

poġto u zoni trase tunela nisu indicirane strukture kraljuġtanja. 
 

Planinski masiv Prenja pripada spoljaġnjim Dinaridima koji imaju pravac 

pruģanja SZ-JI. Reljef ovog podruļja poligenetski je oblikovan na okrġenoj 

mezozojskoj karbonatnoj ploļi spoljaġnjih Dinarida koju litoloġki grade preko 

7.000 m debele nas lage mezozojskih kreļnjaka i dolomita stvarane i u uslovima 

dugotrajne plitkovodne marinske sedimentacije od gornjeg trijasa do paleogena.  

 

U morfogenetskom smislu na ġirem planinskom podruļju Prenja preovladava 

padinski, krġki i periglacijalni reljef razvijen na okrġenim karbonatnim stijenama. 

Mikrotektonski ispucala karbonatna podloga ovog podruļja u ļijem sastavu 

dominiraju ļisti kreļnjaci pogodovala je razvoju kraġkog reljefa i specifiļnoj 

podzemnoj kraġkoj hidrogeologiji. Viġa podruļja planinskih masiva i hrbata na 

ovom terenu poligenetski su oblikovana kvartarnim glacijalnim, periglacijalnim i 

derazijskim procesima na  mezozojskim karbonatima.   

 

Pojave poligonalnog karsta, vrtaļa sa uskim okrġenim gredama ļeste su na 

ovom podruļju. Reljefno su obiljeģene naglaġenom gustinom dubokih ljevkastih i 

kotlastih vrtaļa koje su oblikovane kombinovanim korozijskim djelovanjem 

snjeģnice, mehaniļkom destrukcijom mraza, leda i soliflukcijskim teļenjem 

plitkog regolita planinskih karbonatnih tala.  U ustrmljenijim st jenovitim 

stranama okrġenih vrtaļa aktivni su derazijski procesi. Njihova uska dna 

zapunjena su oġtrokutnim koluvijalnim nanosima. Relativno plitke zdjelaste 

vrtaļe preteģno ovalnog i cirkularnog oblika proġirene su boļnom korozijom. 

Prevladavaju na visina ma iznad 1500 m n.m., a usled vodonepropusne podloge 

neke su ispunjene manjim planinskim jezerima i  periodiļnim lokvama  kao ġto 

su: Jezerce (1650 m n.m) i Jezero (1500 m n.m.) na Prenju.  

 

Goli krġ ispresjecan je ġkrapama oblikovanim linijskom korozijom snjeģnice, 

soļnice i kiġnice duģ pukotina na otkrivenoj karbonatnoj podlozi. Na ovom 

podruļju krġa prevladavaju ġkrape razliļitih oblika (mreģaste, zdjeliļaste, 

rebraste itd.) i dubina, od milimetarski plitkih ģljebastih ulegnuĺa odvojenih 

oġtrim korodiranim bridovima (ļebelji) do viġemetarski dubokih brazda 

(ġkripovi). Ogoljelije terene Prenja, iznad 1.600 m n.m. obiljeģava naglaġena 

 

 
2 IzvoĽenje geotehniļkih istraģnih radova na trasi na dionici Konjic-Mostar sjever (tunel 
Prenj), Dokumentacija istraģnih radova, Winner Project d.o.o. Sarajevo, 2016. 
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gustoĺa pojave ġkrapa koje grade prostrane ġkrapare dekametarskih 

mjestimiļno i hektometarskih povrġina.  

 

Vrtaļe raznih povrġinskih dimenzija (od nekoliko hektometara do viġe 

kilometara kvadratnih) i oblika (zdjelaste, ljevkaste, kotlaste) oblikovane su 

subkutanom korozijom na kontaktu zemljiġnog horizonta sa karbonatnom 

stjenovitom podlogom u mikrotektonski ispucal oj pripovrġinskoj epikarstnoj zoni. 

Naglaġena gustina pojave ovih kvartarnih egzokrġkih udubljenja geomorfoloġki 

se vezuje za rasjedne zone i pukotine poloģenijih terena planinskih povrġi, niskih 

zaravni i pedimenata. To su uglavnom vrtaļe ljevkastog oblika, ustrmljenih 

strana sa uskim dnom zapunjenim kvartarnim nanosima. Prekrivene su gustim 

bukovo - jelovo -smrļevim ġumama pa se u njima dugo zadrģava snjeģni pokrivaļ 

ġto rezultira pojaļanom subkutanom korozijom. Vrtaļe ljevkastog i kotlastog 

tipa prekrivene niskom vegetacijom planinskih paġnjaka prevladavaju na 

visinama od 1 .100 -2.200 m n.m. Poligenetski su oblikovane u kvartaru 

korozijom agresivne snjeģnice i soļnice, mrazno- lednim raspadanjem stjenovito -

zemljane podloge i padinskim procesima. Na masivu Pren ja zastupljena je 

gustoĺa vrtaļa od 54/kmĮ.  

 

Gustina vrtaļa posebno je naglaġena na terenima ļiju litoloġku podlogu 

predstavljaju okrġeni jurski kreļnjaci dok je na dolomitima manje izraģena. 

Gustina vrtaļa ipak nije pravi pokazatelj karstifikacije odreĽenog podruļja jer su 

prije svega zanemarene dimenzije vrtaļa i podzemni endokrġki oblici. Teren na 

kojem su razvijene vrtaļe kilometarskih povrġina i hektometarskih dubina (jedna 

pojava po kmĮ) slabije je karsfikovan od terena sa viġe vrtaļa dekametarskih 

dimenzija (desetine pojava po km²).  

 

Prostorno jedna od najveĺih je vrtaļa u Zakantaru na Prenju na visinama od oko 

1.600 m n.m. Predstavlja cirkularno kraġko ulegnuĺe duboko oko 60 m s 

promjerom dijametra od preko 500 m. Preoblikovana je korozijskim, 

perig lacijalnim, derazijskim i pedogenetskim procesima u holocenu na jurskim 

kreļnjacima. 

7.2.2  Geolog ija  

7.2.2.1  Geoloġke i litostratifrafske karakteristike   

Geoloġke karakteristike terena uģeg i ġireg podruļja obuhvata autoceste 

prikazane su na osnovu rezultata do  sada izvedenih geoloġkih istraģivanja 

obavljenih za potrebe izrade studija ut jecaja, elaborata zaġtite izvoriġta i analize 

svih drugih raspoloģivih izvora podataka, dokumentacije i objavljenih radova o 

obavljanju geoloġkih istraģivanja prostora na kojem je planirana poddionica 

autoceste.  

 

Geoloġka karta terena sa ucrtanim poloģajem autoceste  na poddionici Konjic 

(Ovļari) -  tunel Prenj -  Mostar sjever data je na slici 7-2. 

 

U geoloġkoj graĽi terena koji gravitira trasi autoceste  i objektima na 

pr edmetnom  podruļju uļestvuju stijene mezozojske i kenozojske starosti, 

odnosno naslage trijasa, jure, krede, paleogena, neogena i kvartara.  
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Tri jas  

Trijas ima veliko rasprostranjenje posebno u sjeveroistoļnom i sjeverozapadnom 

dijelu Prenja, na jugozapadnim dijelovima Bjelaġnice te mjestimiļno na zapadnim 

padinama Veleģa. U ovim terenima izdvojeni su skoro svi s lojevi  donjeg, srednjeg 

i gornjeg trijas a.   

 

 

Slika 7-2: Geoloġka karta predmetnog podruļja  

  



SLUĢBENA UPOTREBA 

 

SLUĢBENA UPOTREBA 

 

 

   

  INSTRUMENT ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE  ï TEHNIĻKA POMOĹ 8 (IPF8) ï TA2018148 R0 IPA  

STUDIJA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIĠ I DRUĠTVO ï POGLAVLJE 7 GEOLOGIJA I PODZEMNE VODE  

 17   

 

 

Slika 7-3: Geoloġka karta predmetnog podruļja sa tektonskim elementima  
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Slika 7-4: Geoloġka karta sa litografskim jedinicama ï Konjic  
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Slika 7-5: Geoloġka karta sa litografskim jedinicama -  Mostar  

Donji trijas  (T 1).  Sedimenti donjeg trijasa izdvojeni su u podruļju potoka Bijele 
juģno od Konjica, kod Jablanice i manje partije kod sela Liġana u Bijelom polju. 

Na podruļju Konjica, donjotrijaski sedimenti zastupljeni su ġkriljavim pjeskovitim 

laporcima,  glinovitim alevrolitima, alevrolitskim glincima, pjeskovitim kreļnjacima 

i pjeġļarima. Boje su sivozelene, sive i crvenomrke. Ukupna debljina 

donjotrijaskih sedimenata na ovom podruļju ne prelazi 400 m. 

 

Sedimenti s ajsk og podsloj a (T 1
1) otkriveni su istoļno od Jablanice. Predstavljeni 

su pjeġļarima, pjeskovitim kreļnjacima sa slojevima glinovitih i laporovitih 

kreļnjaka. Sive su i crvenkaste boje. Debljina ovih sedimenata iznosi oko 200 m.  
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Slika 7-6: Sedimenti donjeg trijasa juģno od Konjica 

Preko prethodno opisanih sedimenata donjeg trijasa konko rdantno leģe pjeskoviti 

laporci, laporoviti kreļnjaci i kreļnjaci koji pripadaju Kampilskom podlsoju  (T 2
1) . 

Sive su, sivozelenkaste i ljubiļaste boje. Ove naslage izdvojene su u ġiroj okolini 

Jablanice gdje im se debljina kreĺe oko 260 m. Sliļan razvoj donjotrijaskih 

sedimenata konstantovan je i u Bijelom polju kod sela Liġani. Debljina ovih 

sedimenata iznosi oko 150 m.  

 

 

Slika 7-7: Kampilski slojevi donjeg trijasa u dolini  rijeke  Ġanice u blizini Jablanice 

Srednji trijas  

 

Preko sedimenata donjeg trijasa konkordantno leģe kreļnjaci, breļasti kreļnjaci, 

dolomiti i tvorevine vulkansko ïsedimentne formacije. Srednji trijas predstavljen 

je naslagama anizijskog i ladinskog s loja .  

   

Ani zijski  sloj  (T 2
1)  izdvojen je u okolni Konji ca u jugozapadnom dijelu Bjelaġnice, 

dolini Konjiļke Bijele, kao i rijeka Idbar, Ġanice i Ġiġtice. U njihovom sastavu su 
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preteģno raznorodni kreļnjaci i dolomiti. Vaģna osobina dolomita je da su ļesto 

intenzivno grusificirani. Debljina anizika u ovim teren ima je od 50 do 250 m.   

 

 

Slika 7-8: Anizijski dolomiti u Ovļarima kod Konjica 

Donji sloj Anizika  ( 1T2
1) izdvojen je samo na podruļju Konjica, Zlatara, Paklene i 

Orahovice. Konkordantno preko donjotrijaskih naslaga leģi serija sedimenata 

zastupljena u niģim dijelovima predstavljenim  crnim ploļastim, mjestimiļno 

bituminoznim kreļnjacima ļija debljina varira od 0-10 m , a zatim do laze sivi i 

svjetlosivi masivni dolomiti, na povrġini ļesto raspadnuti u dolomitski grus. Dalje 

dolaze svijetlosivi i bijeli usoljeni dolomiti. Dolomiti koji leģe preko ploļastih 

kreļnjaka, vjerovatno jednim dijelom pripadaju i gornjotrijaskoj starosti. 

Debljina ovih sedimenata na ovom dijelu iznosi oko 180 m.   

 

Ladinski sloj  (T 2
2)  veĺe rasprostranjenje ima u slivu Konjiļke Bijele, Idbra i 

Ġanice. U njegovom sastavu su dolomiti, kreļnjaci i tvorevine vulkanogeno -

sedimentne formacije. Ukupna debljina ladinika je oko 300 m.  
  

Gabro  (UT2
2)  u donjem toku rijeke Doljanke nedaleko od Jablanice, 

konstatovane su stijene gabromagme, koje ļine juģni obod gabro masiva 

Jablanice. To su stijene sivozelenkaste boje sa uoļljivim listiĺima biotita. 
 

Di jabazi  (ȁȁT2
2)  su otkriveni na Rujiġtu i lijevoj obali konjiļke Bijele gdje se 

javljaju u konta ktu sa verfenom. Ove stijene su izvrġile metamorfne promjene 

na okolne sedimente.  

 

Srednji i Gornji trijas  (T 2,3 ) je na veĺim povrġinama izdvojen na Prenju u slivu 
konjiļke Bijele, Idbra, Ġanice, Ġiġtice i mostarske Bijele. IzgraĽen je preteģno od 

dolomita sa rijetkim meĽuslojevima kreļnjaka. Debljina ovih sedimenata iznosi 

oko 400 m.  

 

Gornji trijas  (T 3)  je izdvojen na prodruļju Prenja i istoļno do Bijelog polja, a 

predstavljen je kreļnjacima sa megalodonima ļija je ukupna debljina oko 400 

m.  
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Slika 7-9: Dolomiti i kreļnjaci srednjeg gornjeg trijasa na Prenju (fotografisano iz Bijele) 

Dio  norika i reta  (T 3
2,3 )  na obroncima Bjelaġnice predstavljeni su masivnim i 

bankovitim kreļnjacima, vrlo rijetko sa dolomitima. Njihova debljina na ovom 

podruļju je od 600 do 800 m. Na podruļju Prenja i Boraļke drage predstavljeni 

su bankovitim i masivnim kreļnjacima, mjestimiļno sa dolomitima, debljine oko 

400 m . 

Jura  

Jura  je u najveĺoj mjeri rasprostranjena u centralnom dijelu Prenja i na dijelu 

terena koji gravitira prema Neretvi izmeĽu Glogoġnice i Grabovice. U ovim 

terenima izdvojen e su skoro sv e faze  donje, srednje i gornje jure.  

 

Prema osnovnoj g eoloġkoj karti Mostar a, donja jura  (J1) leģi konkordantno preko 

kreļnjaka i dolomita gornjeg trijasa. Izdvojena je na Prenju u rejonu Sivadije, 

Zakantaru, Rujiġtu, Kuti, gornjem dijelu toka mostarske Bijele i drugim 

lokalitetima. IzgraĽena je preteģno od kreļnjaka sa tankim slojevima dolomita 

ukupne debljine oko 280 m.  

 

Srednja jura  (J2) leģi kontinuirano preko donje jure i izdvojena je skoro na svim 

prethodno navedenim lokalitetima. IzgraĽena je od oolitiļnih kreļnjaka sa 

manjim proslojcima do lomitiļnog kreļnjaka i dolomita. Debljina naslaga srednje 

jure na ovom prostoru iznosi oko 300 m.    
 

Gornja jura  (J3) izdvojena je u dva sloja :  oksford -kimeridģ (J3
1,2 ) i kimeridģ-

portland  (J3
2,3 ).  

 

Naslage oksford -kimeridģ izdvojene su na Prenju u rejonu Vuļji kuk i Obalj, 

Vjetrena brda i Galiĺa Prenja, zatim na Konjskoj Dubravi, u okolini Zijemlja i u 

dolini Neretve jugozapadno od Salakovca. U njihovom  su sastavu preteģno 

kreļnjaci ļija je ukupna debljina oko 250 m.  
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Nasl age kimeridģ-portlanda  izdvojene su na Prenju iznad Podgorana i Ravni, u 

slivu mostarske Bijele, izmeĽu Glogoġnice i Grabovice, u okolini Rujiġta i u dolini 

Neretve jugozapadno od Salakovca ( Slika 7-10 ). U njihovom su sastavu 

kreļnjaci i dolomiti ļija je ukupna debljina oko 300 m.  
 

 

Slika 7-10 : Gornja jura u dolini Neretve  

Kreda  

Kreda je ġiroko rasprostranjena u zapadnom i jugozapadnom dijelu Prenja, zatim 

u rejonu Rujiġta, na Velikom kuku i zapadnim padinama Veleģa. U ovim 

terenima izdvojena su oba podkata krede: donja i gornja kreda.   

 

Donja kreda  (K 1) leģi konkordantno preko jurskih sedimenata. Izdvojena je na 

Veleģu u terenima izmeĽu Vrapļiĺa i Donjeg Zijemlja, na Prenju u rejonu 

PrigraĽana i na podruļju Ļabulje. IzgraĽena je preteģno od kreļnjaka sa 

interkalacijama dolomita ukupne debljine oko 700 m .  

 

Don ja kreda  je u jugozapadnim dijelovima terena uglavnom rasļlanjena na niģe 

( 1K1) i viġe ( 2K1) dijelove . Niģi dijelovi, izdvojeni u podruļju Stajskog gvozda i 

Donje Grabovice, predstavljeni su kreļnjacima i rjeĽe dolomitima ukupne 

debljine oko 280 m. Viġi dijelovi prate razvoj niģeg razvoja krede na navedenim 

lokalitetima, a izgraĽeni su prvenstveno od kreļnjaka, rjeĽe od dolomita ļija je 

ukupna debljina oko 350 m.  

 

Gornja kreda  izdvojena je na Veleģu i Prenju. Na jugozapadnim padinama Veleģa 

gornja kreda se pojavljuje iznad Kuta, na Ploļnom i na Ġljemenu, a na Prenju od 

Salakovca preko Jasenjana do Glogova ( Slika 7-11). Rasļlanjena je na cenoman, 

turon i senon.  
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Slika 7-11 : Gornja kreda u dolini Neretve  

Cenom an (K 2
1) leģi konkordanto preko donje krede i sastavljen  je od sivih i smeĽih 

kreļnjaka i dolomita. Zastupljen je na podruļju Ļabulje, Ġljemena, Jasenskog 

gvozda, Jasenjana i Dreģnice. Debljina ovih sedimenata se kreĺe oko 250 m. 

Cenoman i turon  (K 2
1,2 )  na podruļju Gornjeg Zijemlja predstavljeni su kreļnjacima 

sa proslojcima dolomita debljine od 250 do 500 m.  

Turon (K 2
2)  leģi preko sedimenata cenomana na podruļju Ļabulje, Jasenjana, 

Jasenskog glozda, Salakovca, Ploļna, Ġljemena i zapadnih padina Veleģa. 

Predstavljen je bankovitim kreļnjacima i podreĽeno dolomitima. Rasļlanjen je na 

niģe djelove (1K2
2) i viġe djelove (2K2

2). Njihova ukupna debljina je oko 1 .000 m.  

Turon -senon  (K 2
2+3 )  nalazi se u tankom sloju od Salakovca preko Jasenjana do 

Dreģnice i na Porimu. Predstavljen je 450 m debelim naslaganim masivnim 

kreļnjacima.  

Turon -senon  (K 2
2,3 )  javlja se na jugozapadnim padinama Veleģa i na Ļabulji. 

Predstavljen je bankovitim kreļnjacima, debljine oko 250 m.  

Paleogen  

Naslage paleogena leģe diskordantno i transgresivno preko gornjokrednih 

sedimenata (turona i senona). Otkrivene su u viġe izolovanih zona dinarskog 

smjera. Izdvojeni su slijedeĺi ļlanovi: alveolinsko-numulitski kreļnjaci, klastiļni 

sedimenti eocena i kreļnjaļke breļe sa klastitima eocena.  

 

Alveolin sko -numuli tski kreļnjaci (E1,2 )  javljaju se na prostoru Goranaca. 

Predstavljeni su uslojenim bankovitim i ļesto masivnim kreļnjacima. Debljina 

ovih sedimenata se kreĺe oko 200 m. 
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Klastiļni sedimenti eocena (E2,3 )  javljaju se u vidu uzane fliġne zone na prostoru 

Goranaca. IzgraĽeni su od pjeġļara, laporaca, laporovitih i pjeskovitih kreļnjaka 

i konglomerata. Debljina im je oko 100 m.  

 

Breļe i klastiti eocena  (E)  utvrĽeni su na podruļju Jasenjana, Dreģnice i kod 

Salakovca. Predstavljene su kreļnjaļkim breļama, pjeġļarima, laporcima, 

laporovitim i pjeskovitim kreļnjacima. Debljina im je oko 200 m.    
 

Srednji i gornji miocen  (M 2,3 )  zastupljen je u Dģepima. IzgraĽen je od 

krupnozrnih konglomerata i breļa, pjeskovitih i laporovitih kreļnjaka, laporaca, 

ugljeva i lapora. Niģi djelovi (1M2,3 ) izdvojeni su u Borcima i u dolini Neretve 

nizvodno od Konjica. Predstavljeni su debelouslojenim breļama i 

konglomeratima sa proslojcima pjeġļara i pjeskovitih i laporovitih kreļnjaka. 

Debljina ovih sedimenata iznosi do 50 m. Viġi djelovi (2M2,3 ) izdvojeni su u 

Borcima i izgraĽeni su od laporaca, ugljevitih laporaca i lapora. Debljina ovih 

sedimenata je do 50 m.  

Neogen  

Neogen (N) je izdvojen u Bijelom polju kod Mostara, kod Konjica, u Borcima i u 

okolini Jablaniļkog jezera. Ove naslage leģe diskordantno i transgresivno preko 

starijih mezozojskih (trijaskih, jurskih i krednih) naslaga.  

 

Na podruļju Ovļara i na desnoj obali doline Treġanice nalaze se slojevi breļe, 

odnosno kong lomerati breļe i pjeġļara. Ukupna debljina neogena u kotlini 

Konjica iznosi oko 150 m.   

 

Najniģi ļlanovi neogena u Mostarskom bazenu su kreļnjaļki konglomerati, 

pjeġļari i gline, a zatim laporci i ugljevi koji su podina ugljenih slojeva. Ukupna 

debljina ne ogena u Mostarskom ba zenu se procjenjuje na oko 800 m.  

Kvartar  

Kvartar je predstavljen raznovrsnim sedimentima, a najviġe rasprostranjene su 

glacijalne naslage (morene), fluvioglacijalni materijali, deluvij, aluvij i sipari.  

 

Glacijalne naslage ï morene  (gl)  registrovane su na Prenju i Veleģu. IzgraĽene 

su od slabozaobljenih komada kreļnjaka sa ģuĺkastim humusnim i drobinskim 

materijalom ( Slika 7-12). Najznaļajnije morene su kod Klenove drage, Gornje 

Grabovice, Bijele, Obalja, Borca i Velike poljane. Pored morenskog materijala 

konsta ntovana su ljevkasta udubljenja koja predstavljaju cirk ove (Poljice i Gruce 

na Prenju), zatim gleļerski valovi (Klekova draga, Velika draga i valovi od Poljica 

prema Bijeloj).  
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Slika 7-12 : Glaci jalne naslage u dolini Konjiļke Bijele 

Limnoglacijalni sediment i (lgl)  izdvojeni su na prostoru Boraļkog jezera. 

Predstavljeni su bjeliļastim dolomitskim i kreļnjaļkim pijeskovima, zatim 

ġljunkovima i drobinskim materijalom u kojima se zapaģa slojevitost. 

 

Fluvi oglacijalni sedimenti  (fgl)  su izdvojeni kod Jablanice, u dolini Neretve sve do 

Salakovca i u Bijelom polju. U njihovom sastavu su obluci i nezaobljeni komadi 

stijena najļeġĺe ļvrsto vezani kao konglomerati, a mjestimiļno i nevezani. 

Njihova je debljina mjestimiļno 60 m (Jablanica). 

 

Deluvi jalni  sediment i (d)  imaju veĺe rasprostranjenje oko PrigraĽana, u Bijelom 

polju, u Donjem i Gornjem Zijemlju, i brojnim drugim lokalitetima na manjim 

povrġinama. U njihovom sastavu su komadi i drobinski materijal koji vodi 

porijeklo od stijena koje izgraĽuju obode ovih polja, a transportovan je rijeļnim 

tokovima kao i spiranjem sa okolnih terena.  

 

Fluvi jalno -deluvi jalni  sediment i (el -dl)  graĽeni su od lomljeno-pjeskovito -

glinastog materijala debljine 1 m. S obzi rom da je trasa uglavnom prekrivena 

travnatom i ġumskom vegetacijom, slojevi geoloġke podloge na podruļju petlje 

Ovļari gotovo su potpuno skriveni, osim dijelova gdje se izdiģu osnovne stijene 

(trijaski dolomiti i miocenski klasti) , ili gdje se nalaze fluv ioglacijalni i 

proaluvijalno -aluvijalni sedimenti.  

 

Aluvijalne naslage  (al)  deponovane su koritima rijek a Neretve, Idbra, Treġanice, 

konjiļke Bijele, mostarske Bijele i Dreģnice. U njihovom sastavu su preteģno 

ġljunak i pijesak sa promjenjivim sadrģajem gline. Debljina im je manja od 10 

m.  

 

Sipari i siparske breļe (s)  nalaze se na obroncima Prenja i Veleģa. Sastoje se od 

komadiĺa i krhotina stijena nataloģenih na strmim padinama, kao i od komada 
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vapnenaļkih stijena razliļite granularnosti taloģenih na obroncima Prenja koji su 

pomijeġani s glinom. U sluļaju breļe, sedimenti su vezani kreļnjacima. 

 

  

Slika 7-13 : Siparske breļe u dolini Konjiļke Bijele 

7.2.2.2  Tektonske karakteristike  terena  

Projektovana autocesta Konjic (Ovļari) -  tunel Prenj -  Mostar sjever, prolazi kroz 

sljedeĺe strukturno - tektonske jedinice: Spiljani -Konjic, Konjic -Glavatiļevo, 

Ļvrsnica-Prenj, Dreģnica-Porim i Veleģ-Ļabulja (Slika 7-14 ) . 
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Slika 7-14 : Pregledna tektonska karta Mostar a3 

(Legenda )  
1.Tektonska jedinica Konjic -Glavatiļevo; 2.Tektonska jedinica Ļvrsnica-Prenj (A.Blok Ibar -Bijela -
Sivadija, B.Blok Jablanica -Prenj, C.Blok Plasa -Jesenski Gvozd, D.Blok Ļvrsnica); 3.Tektonska 
jedinica Dreģnica-Porim; 4.Tektonska jedinica Veleģ-Ļabulja (Ȧ'.Blok Veleģ, B'.Ȩlok Zimlje -Potoci, 
C'.Ȩlok Raska Gora, D'.ȨlokĻabulja, E'.Blok Bogodol-Rosne Poljane); 5.Tektonska jedinica 
Udreģnje-Mostar (Ȧ".Ȩlok Opine-Mostar, Ȩ".Ȩlok Kneġpolje-Liġtica). 

 

Tektonska jedinica Spiljani -  Konjic  nalazi se u okviru strukturno - facijalne 

jedinice B jelaġnica. U geoloġkoj graĽi ovog bloka uļestvuju uglavnom dolomiti i 

dolomitiļni kreļnjaci, rijetko kreļnjaci srednjeg trijasa-anizika.  
 

Tektonska jedinica Konjic -  Glavatiļevo izdvojena je na krajnjim 

sjeveroistoļnim padinama Prenja uz rijeku Neretvu. Karakteri ġe je specifiļan 

razvoj donjeg i srednjeg trijasa koji se ne pojavljuje na ostalim dijelovima 

terena. Donji trijas je razvijen u faciji pjeġļara, laporaca, pjeskovitih i laporovitih 

kreļnjaka preko kojih dolaze djelimiļno bituminozni kreļnjaci, a zatim dolomiti 

srednjeg trijasa. Jugozapadna granica ove jedinice nije sa sigurnoġĺu 

 

 
3 Arhivski podaci Federalnog zavoda za geologiju, prof.dr. Ferid Skopljak  
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dokumentovana ali se pretpostavlja da predstavlja dislokaciju koja se pruģa od 

Uloga i Glavatiļeva, preko Boraļkog jezera, uġĺa Bijele u Neretvu do donjeg 

toka Id bra, odakle vjerovatno nastavlja dalje prema Prozoru. Ova dislokacija ima 

reversan karakter, jer su sedimenti donjeg trijasa jugozapadno od Konjica 

dijelom navuļeni na tvorevine srednjeg i gornjeg trijasa.  
 

Tektonska jedinica Ļvrsnica -  Prenj izgraĽena je od sedimenata trijaske, 

jurske i kredne starosti, a konstatovane su i gabroidne stijene. Sjeverna granica 

ove tektonske jedinice je prethodno opisana dislokacija jugozapadno od Konjica. 

Juģna granica ove tektonske jedinice je dislokaciona ravan kojom su kredni i 

jurski sedimenti planine Ļvrsnice i Prenja u podruļju Dreģnice, Salakovca i 

Zijemlja navuļeni preko eocenskih i gornjokrednih naslaga. Najdublje otkriveni 

dijelovi ove tektonske jedinice predstavljeni su sedimentima donjeg trijasa. U 

okviru ove tek tonske jedinice izdvojeni su tektonski blokovi koji su se posebno 

rotirali :  
a) blok Idbar -  Bijela -  Sivadija,  

b) blok Jablanica  -  Prenj  i 

c) blok Plasa -  Jasenski gvozd.  

 

a) Blok Idbar  -  Bijela -  Sivadija izdvojen je od jugozapadnog dijela terena 

velikim rasjedom koji se pruģa od Zijemlja na jugoistoku preko Bijelih voda, 

Otiġa, Zelene glave i Tisovice do izvoriġnog dijela Idbra i dalje na sjeverozapad. 

Ovaj rasjed ima dinarski smjer pruģanja, a na nekim mjestima, Zelena glava i 

Jezerce, zapaģa se inver zan jugoistoļni poloģaj trijaskih sedimenata prema 

jurskim. U Bijelim vodama kao i na ostalim mjestima ovaj rasjed ima vertikalan 

karakter. Ovim rasjedom doġlo je do rotiranja ovog bloka, tako da se 

sjeverozapadno krilo dizalo, dok je podruļje oko Zijemlja relativno mirovalo. 

Razmjeġtaj jurskih sedimenata na jugozapadnom i sjeveroistoļnom krilu rasjeda 

ukazuje na horizontalno kretanje ova dva krila, a dijelom i navlaļenja, ġto govori 

o rasjedanju u vrijeme nabiranja. Granica ovog bloka na jugoistoku je  rasjed 

Baktijevica -Gruġļa koji je ujedno odvojio tektonsku jedinicu Prenj od tektonske 

jedinice Veleģ. 

 

b) Blok  Jablanica -  Prenj na sjeveroistoku ima granicu sa blokom Idbar -  Bijela -  

Sivadija duģ navedene velike dislokacije, dok je na jugozapadu izdvojen 

rasjedom koji se pruģa od Donje Jablanice i Glogoġnice dolinom mostarske 

Bijele. Ovim rasjedom dovedeni su u kontakt sedimenti trijasa na 

sjeveroistoļnom krilu sa jurskim i krednim sedimentima na jugozapadu. I ovdje, 

kao i u prethodnom sluļaju, doġlo je do znatnijeg smicanja jugoistoļnog krila u 

pravcu jug - jugoistok, a dijelom i do rotiranja ovog bloka, tako da je 

sjeverozapadno krilo viġe dignuto. 

 

c) Blok Plasa -  Jasenski gvozd na Prenju je ograniļen prethodno navedenim 

rasjedom Donja Jablanica -  Glogoġnica -  dolina mostarske Bijele na 

sjeveroistoku i rijekom Neretvom na jugozapadu do iznad Jasenjana, gdje je 

ovaj blok u kontaktu sa tektonskom jedinicom Dreģnica -  Porim.  

 

Tektonska jedinica  Dre ģnica -  Porim  izgraĽena je od sedimenata gornje 

krede i eoce na. Gornja kreda je predstavljena uglavnom kreļnjacima, a eocen 

fliġnim naslagama. Prostorno je malih razmjera i predstavlja uzani pojas obodom 
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Prenja, od Jasenjana preko Salakovca do Porima. Cijela jedinica je ispresijecana 

upravnim rasjedima. Sjeverna gr anica ove jedinice prema jedinici Ļvrsnica -  

Prenj je tektonska, duģ koje je doġlo do navlaļenja jurskih i krednih sedimenata 

preko eocena i gornje krede. Juģna granica je, takoĽer tektonska, jer su kredni 

sedimenti ove jedinice navuļeni preko starijih sedimenata.  

 

Tektonska jedinica  Vele ģ -  Ļabulja , t . j.  blok Zijemlje -  Potoci izdvojen je 

velikim rasjedom koji se pruģa od Gornjeg Zijemlja, preko Kuta i vjerovatno 

dalje obodom Bijelog polja do Mostara. Sjeverozapadno krilo ovog bloka je 

rotirano, tako su se sjeveroistoļni dijelovi dizali, a jugozapadni spuġtali, ļime su 

gornjokredni sedimenti dovedeni u kontakt sa gornjim trijasom. Ovaj blok sa 

sjeverozapadne strane graniļi jednim pretpostavljenim vertikalnim rasjedom 

juģno od Liġana duģ koga su, takoĽer, spuġteni njegovi jugozapadni dijelovi, na 

ġto ukazuju donjotrijaski sedimenti u Liġanima, koji svakako ļine dublje dijelove 

antiklinale Veleģa. 

7.2.2.3  Seizmiļka aktivnost 

Na ġirem projektnom podruļju nalazi se 45 lokacija na kojima su u periodu od 

1904. do 2001. godine zabiljeģeni zemljotresi razliļite magnitude. U 21. vijeku 

zabiljeģeno je 5 zemljotresa, u periodu 1999-1991. 6 zemljotresa, u periodu 

1979 -1970. 9 zemljotresa, te 5 zemljotresa u periodu 1969 -1960 . godina , itd.  

 

Najveĺi broj zemljotresa u BiH se dogaĽa na dubinama od 0 do 10 km, dok se 

zemljotresi najveĺe magnitude (zona Treskavice i Banje Luke) dogaĽaju na 

dubinama od 10 -20 km 4. Na osnovu seizmotektonske karte Bosne i Hercegovine, 

na ġirem podruļju radijusa od 10 kilometara od dionice, zabiljeģeno je 27 

zemljotresa razliļitih magnitude i dubina.  

Tabela 7-1: Lista zabiljeģenih zemljotresa u ġirem podruļju oko planirane dionice 

Intenzitet 
prema MCS*  

Magnituda  Dubina  Lokacija  Broj 
zemljotresa  

IV  3,0 ï 3,5  10 -20 

metara  

Hodbina, Polog  2 

V 3,5 ï 4  10 

metara  

Mostar, Potoci, Blagaj, 

Hodbina, Buna  

14  

VI  4 ï 4,5  10 -20 

metara  

Mostar, Jasenica, 

Hodbina, Podveleģ, 

Polog  

7 

VII  4,5 ï 5 5-10 

metara  

Mostar, Hodbina  2 

VIII  6,5 ï 7 12 -20 

metara  

Jasenica, Blagaj  2 

*Intenzitet u stepenima prema MCS skali (Mercalli -Cancani -Sleberg); IV (umjeren zemljotres), V 

(priliļno jak zemljotres), VI (jak zemljotres), VII (vrlo jak zemljotres), VIII (razoran zemljotres) 

 

 
4 Prof. dr Hazim Hrvatoviĺ, Identifikacija i procjena geoloġkih hazarda-zemljotresa, 2010.  
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Slika 7-15 : Seizmotektonska karta ġireg podruļja oko planirane trase5 

Ovo podruļje je granica izmeĽu unutraġnjih i vanjskih Dinarida, iznad kojih se 

uzdiģu planinski lanci Dinare, Vitoroga, Raduġe, Veleģa, Bjelaġnice, Lelije, 

Zelengore i drugih. U podnoģju ovih planina nalaze se nizine i kraġka polja. 

Tektonsko kretanje i rast planina stvaraju rasjede i pukotine.   

 
U proġlosti su u neposrednoj blizini trase registrovana tri zemljotresa:  

> 1970. godine zemljotres jaļine 4,2 stepena Rihterove skale pogodio je juģni 

dio dionice, u blizini naselja Zeljuġa 

> 1965. godine zemljotres magnitude 3,8 pogodio je naselje Turije kod Konjica  

> 1931. godine zemljotres magnitude 3,9 pogodio je nas elje Vrapļiĺi na 

mostarskoj strani.  

 

Zemljotrese ove jaļine ljudi obiļno osjete, ali ne izazivaju ġtetu na objektima.  

7.2.3  Geofizika  

U svrhu utvrĽivanja geotehniļkih slova  za izgradnju tunela Prenj izvrġena su 

geofiziļka istraģivanja terena6. Cilj je bio identifi kovati  i defini sati zone 

karstifikacije po dubini prenjskog masiva, kao i znaļajne rasjedne zone koje 

 

 
5 Prof. dr Hazim Hrvatoviĺ, Identifikacija i procjena geoloġkih hazarda-zemljotresa, 2010.  
6 Winner Project, Koridor Vc Dionica Konjic -Mostar Sjever, Tunel Prenj, Pro jekat detaljnih 
geoloġkih, inģenjerskogeoloġkih, geotehniļkih, geofiziļkih i hidrogeoloġkih istraģivanja, juni 
2021.  
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mogu uzrokovati prodor vode u zonu izgradnje tunela. Geofiziļka istraģivanja 

obavljena su metodom reflektivne seizmiļnosti na minimalnoj dubini od 1000 m, 

odnosno minimalno 10 m ispod nivoa tunela. Identifi kova na su i defini sana ļetiri 

profila seizmiļke refleksije ukupne duģine 3000 m (Slika 7-16 ).  

 
Saģetak rezultata relevantnih za ovu Studiju predstavljen je u nastavku:  

> Baza karstifikacije uz tunel je na dubini od 150 - 250 metara od 

povrġine terena, ġto je u skladu sa uobiļajenom dubinom karstifikacije u 

hercegovaļkom krġu. Unutar ove zone vrġi se infiltracija i kretanje 

podzemnih voda, dok je dublje prodiranje podzemnih voda do nivoa 

tunela moguĺe mjestimiļno duģ povremeno prisutne pukotine i 

rasje da. To znaļi da je karakteristika terena takva da su rizici od prodiranja 

podzemnih voda, kao i moguĺeg oneļiġĺenja podzemnih voda u toku  

izgradnje tunela, svedeni na minimaln i i prihvatljiv i nivo .  

> Poloģaji glavnog rasjeda R1 i prateĺih rasjeda relevantnih za trasu tunela 

odreĽuju se zajedno s taļkama sjeciġta s tunelom. Ovo omoguĺava  taļnije 

pozicioniranje (pr ema pr edviĽenoj  stacionaģi) potencijalnih  dionica 

povremenog prodora vode duģ tunela. 

 

 

Slika 7-16 : Poloģaj geofiziļkih profila relevantnih za trasu tunela Prenj7 

Nema naznaka prisutnosti nepovoljnih klastiļnih sedimenata donjeg trijasa u 

zoni tunela. Odsustvo ovih vodonepropusnih, ali slabo klastiļnih stijena dublje 

ispod nivoa  tunela znaļi da ĺe se tunelski iskopi vrġiti preteģno u 

 

 
7 Winner Project, Koridor Vc Dionica Konjic -Mostar Sjever, Tunel Prenj, Projekat detaljnih 
geoloġkih, inģenjerskogeoloġkih, geotehniļkih, geofiziļkih i hidrogeoloġkih istraģivanja, juni 
2021.  
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kompaktnim i ļvrstim nekarstificiranim vapnencima i dolomitima  sa 

slojem koji je mjestimiļno dublji od 1.000 m . 

7.2.4  Hidrogeologija  

7.2.4.1  Hidrogeoloġka karta projektnog podruļja 

Slika 7-17  daje prikaz sloģenih hidrogeoloġkih odnosa na podruļju zahvata. 

Kartu treba koristiti za razumijevanje hidrogeoloġke situacije opisane u sljedeĺim 

poglavljima. Karta visoke r ezolucije  u punoj  veliļini takoĽer ĺe biti dostupna kao 

zasebna datoteka.  Karta je preuzeta iz Projekta detaljnih geoloġkih, 

inģenjerskogeoloġkih, geotehniļkih, geofiziļkih i hidrogeoloġkih istraģivanja koji 

je izradi o Winner Project u junu 2021. godine.  
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Slika 7-17: Hidrogeoloġka karta 
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7.2.4.2  Vrste izdani  u projektnom podruļju 

Sljedeĺe vrste izdani mogu se naĺi u podruļju projekta (Slika 7-17 ):  

> zbijeni tip izdani,  

> karstni tip izdani,  

> kar stno -pukotinski tip izdani,  

> pukotinski tip izdani i  

> uslovno ñbezvodniò dijelovi terena. 

 

Zbijeni tip izdani  formiran je u stijenama sa intergranu larnom poroznoġĺu i ima 

znaļajno rasprostranjenje u dolinama Neretve, konjiļke Bijele, Baġļice, 

Treġanice, Ravanļice, mostarske Bijele, Dubrave i Bijelog polja. Na istraģnom 

prostoru zbijeni tip izdani formiran je u okviru glacijalnih, fluvioglacijalnih i 

aluvijalnih sedimenata. U okviru limnoglacijalnih sedimenata Boraļkog polja 

formiran je zbijeni tip izdani ograniļenog rasprostranjenja. 

 

Zbijena izdan prihranjuje se padavinama na ļitavoj povrġini, povrġinskim 

vodotocima, vodama iz akumulacija na Neretvi i direktno vodama karstne izdani. 

U periodu visokih voda, kada se nivo izdanskih voda u kreļnjacima visoko 

podigne, dolazi do dreniranja karstne izdani u vidu povremenih ili stalnih izvora 

manje ili veĺe izdaġnosti. Dio voda karstne izdani se direktno infiltrira u zbijenu 

izdan bez prethodnog isticanja na povrġinu terena. Na ovaj je naļin zbijena 

izdan direktno vezana za karstnu izdan i njeno kolebanje u toku godine je u 

direktnoj zavisnosti od kolebanja karstne izdani. Zbijena izdan u glacijalnim 

sedimentima prihranjuje se infiltracijom od padavina i vodama iz karstne izdani.  

 

Karst ni tip izdani ima najveĺe rasprostranjenje na ovom podruļju. Razvijen je u 

okviru kreļnjaka, dolomitiļnih kreļnjaka i dolomita mezozojske starosti 

(najļeġĺe jurske i kredne). Najveĺe rasprostranjenje imaju kreļnjaci, a u manjoj 

mjeri dolomitiļni kreļnjaci, dok su pojave ļistih dolomita veoma rijetke. Za 

kreļnjake su vezane, uglavnom, sve znaļajnije hidrogeoloġke pojave i odlikuju 

se visokim stepenom karstifikacije, kako na  povrġini tako i u podzemlju. Od 

kreļnjaļkih stijena izgraĽen je najveĺi dio masiva Prenja, Bjelaġnice (dijela koji 

gravitira predmetnoj autocesti), Veleģa i Ļabulje.  
 
Karstna izdan na ovom podruļju prazni se preko mnogobrojnih povremenih i 

stalnih vrela i izvora kao ġto su: Konjiļka Bijela, Baġļica, Ġanica, Mlijeġļak, Crno 

vrelo, Salakovac, Boġnjaci, Livļina i drugi. Jedan broj vrela i izvora je potopljen 

izgradnjom akumulacija na Neretvi. Izdaġnost prethodno navedenih vrela i 

izvora varira od nekoliko l/ s u hidroloġkom minimumu do viġe desetina m3/s u 

hidroloġkom maksimumu. 

 

Karst no -pukotinski i pukotinski tip izdani  zastupljeni su u manjoj mjeri od 

karstne izdani. Uglavnom su zastupljeni u dolomitiļnim kreļnjacima, 

kreļnjacima i dolomitima trijaske starosti. Zastupljeni su na sjeveroistoļnom 

krilu glavnog rasjeda, okolini Konjiļke Bijele, dolini Neretve do Konjica, kao i na 

padinama Bjelaġnice. Vode ove izdani su ļesto u direktnoj vezi sa vodama 

karstne izdani zbog sloģenih strukturno- tekton skih i hidrogeoloġkih odnosa na 

ovom prostoru i ļesto ih je teġko razdvojiti. 
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Ove izdani se prazne preko veĺeg broja stalnih i povremenih izvora od kojih su 

najznaļajniji Ljuta, Ģivaġnica, Homolje, Buk, izvori u Konjiļkoj Bijeloj, izvori u 

okolini Borca i dr. Izdaġnost ovih izvora varira od nekoliko l/s u hidroloġkom 

minimumu do viġe m3/s u hidroloġkom maksimumu.  

 

Uslovno  òbezvodni ò dijelovi terena  uglavnom se sastoje od :  

> donjotrijaskih sedimenata , 

> magmatske stijene srednjeg trijasa , 

> fliġnih sedimenata paleogena , 

> sedimenata neogenske starosti , 

> vodonepropusnih sedimenata kvartarne starosti.  

 

Uslovno bezvodni djelovi terena ļesto predstavljaju barijere kretanju podzemnih 

voda na ovom podruļju i uslovljavaju pojavu pojedinih izvora na povrġini terena.  

 

Donjotrijaski sedimenti predstavljeni su pjeġļarima, laporcima, glincima, 

laporovitim kreļnjacima i dr. Zastupljeni su jugozapadno od Konjica, na 

podruļju Konjiļke Bijele, okolini Jablanice, kod Liġana i Borca.  

 

Magmatske stijene srednjeg trijasa zastupljene su okolini Jablanice (gabrovi), na 

Rujiġtu i Konjiļkoj Bijeloj (dijabazi).  

 

Fliġni sedimenti paleogena predstavljeni su pjeġļarima, laporcima, laporovitim 

kreļnjacima i breļama. Zastupljeni su na podruļju Jasenjana, Dreģnice i 

Salakovca. U dolini Neretve nizvodno od Konjica, na podruļju Borca i u Dģepima 

paleogeni (miocenski) sedimenti su pre dstavljeni raznorodnim konglomeratima, 

breļama, pjeskovitim i laporovitim kreļnjacima, laporcima, laporim, pjeġļarima i 

ugljevima.  

 

Neogeni sedimenti su zastupljeni u Bijelom polju kod Mostara, kod Konjica, u 

Borcima i u okolini Jablaniļkog jezera. Predstavljeni su kon glomeratima , 

pjeġļarima, glinama, laporcima i ugljevima.  

 

U vodonepropusne sedimente kvartara svrstani su limnoglacijalni i deluvijalni 

sedimenti.  

7.2.4.3  Hidrogeoloġko zoniranje 

Prema geomorfoloġkim, geoloġkim, hidrogeoloġkim i strukturno - tektonskim 

karakteristikama terena na ġirem  podruļju poddionice auto ceste  Konjic (Ovļari) 

-  tunel Prenj -  Mostar sjever, mogu se izdvojiti tri glavna hidrogeoloġka 

podruļja, u okviru kojih se mogu izdvojiti hidrogeoloġke zone i jedinice niģeg 

reda:  

> Hidrogeolo ġko podruļje Bjelaġnice,  

> Hidrogeoloġko podruļje Prenja i 

> Hidrogeoloġko podruļje Veleģa. 
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Hidrogeoloġko podruļje Bjelaġnice 

Hidrogeoloġko podruļje Bjelaġnice ograniļeno je rijekom Neretvom na 

jugozapadu i rijekom Treġanicom na sjeverozapadu. Dominantno ga izgraĽuju 

kreļnjaci, dolomitiļni kreļnjaci i dolomiti. Ova karstna izdan se najveĺim dijelom 

prazni preko izvora Ljuta ( Slika 7-18 ).  

 

 

Slika 7-18 : Izvoriġte Ljuta u blizini Konjica  

Izvor Ljuta  (Q max =11 m 3/s) javlja se na kontaktu propusnih kreļnjaka gornjeg 

trijasa i manje propusnih dolomita srednjeg trijasa  ispod kojih se nalaze 

vodonepropusni sedimenti donjeg trijasa. Izvor Ljuta nalazi  se istoļno od 

Konjica, iznad sela Lju ta, na visini 366 m n.m . Izvor je kontaktni, pukotinski 

izvor -  teļe iz peĺine uzlaznim mehanizmom isticanja. Prema dostupnim 

podacima i z viġegodiġnjeg posmatranja, izdaġnost izvora Ljute je Q=1,5-11 m 3/s  

i kaptiran je kao javna ļesma.  

 

Sjeverno od Konjica nalaze se joġ dva znaļajna izvora Ģivaġnica (na 438 m n.m)  

i Homolje  (541 m n.m) . Ģivaġnica je pukotinski izvor sa silaznim mehanizmom 

isticanja koji drenira dolomite i kreļnjake srednjeg trijasa. Izdaġnost izvora je 

Q=0,005 -0,015 m 3/s i kaptiran je za potrebe vodosnabdijevanja Konjica. 

Homolje je kontaktni izvor sa uzlaznim mehanizmom isticanja koji takoĽe 

drenira dolomite i kreļnjake srednjeg trijasa. Izdaġnost izvora je Q=0,0001-

0,001 m 3/s i kaptiran je kao javna ļesma. 

 

Podzemne vode hidrogeoloġkog podruļja Bjelaġnice kao i prethodno navedenih 

izvora, po hemijskom sastavu, su izrazito i iskljuļivo hidrokarbonatno -kalcij -

mag nezijskog  (HCO 3-Ca-Mg) i hidrokarbonatno -magnezij -kalcijskog  (HCO 3-Mg-

Ca)  tipa . 
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Hidrogeoloġko podruļje Prenj a  

Hidrogeoloġko podruļje Prenja omeĽeno je sa svih strana kanjonima rijeke 

Neretve, osim na jugoistoku. Njegovi vrhovi doseģu visine od 2.100 m n.m., dok 

su kanjoni Neretve usjeļeni na nadmorskim visinama do 100-300 m n.m., ġto 

predstavlja izuzetno veliku visinsku razliku, a time i velike gradijente toka 

podzemnih voda koji su imali snaģan utjecaj na kraġke formacije na ovoj planini. 

Planina je ug lavnom graĽena od karbonatnih stijena (kreļnjaci i dolomiti), a 

karstifikacija je posebno izraģena kod velikog broja povrġinskih i podzemnih 

kraġkih oblika; vrtaļe, jame, ponori, peĺine i kraġki izvori. 
 

Na podruļju Prenja mogu se izdvojiti tri hidrogeoloġke zone :  

1. h idrogeo loġka zon a Konjic -Glavati ļevo,  

2. hidrogeoloġka zona Ļvrsnica -Prenj i  

3. hidrogeoloġka zona Dreģnica -Porim.  

 

1)  Hidrogeoloġka zona Konjic -  Glavatiļevo nalazi se na krajnjim 

sjeveroistoļnim padinama Prenja uz rijeku Neretvu. Karakteriġe je  specifiļan 

razvoj nepropusnih naslaga donjeg i srednjeg trijasa koji se ne javlja na drugim 

dijelovima terena. Jugozapadna granica ove zone nije sa sigurnoġĺu 

dokument ovana, ali se pretpostavlja da se radi o dislokaciji koja se proteģe od 

Uloga i Glavatiļeva, preko Boraļkog jezera, uġĺa Bijele u Neretvu, do donjeg 

toka Idbra, odakle vjerovatno nastavlja prema Prozoru. U ovoj hidrogeoloġkoj 

zoni, zbog geoloġkog sastava terena, kojim dominiraju vodonepropusni 

sedimenti donjeg trijasa, nema nijedne znaļajnije pojave izvora podzemnih 

voda.  

 

2)  Hidrogeoloġka zona Ļvrsnica -  Prenj  sa sjevera je ograniļena 

prethodnom zonom Konjic -Glavatiļevo, a juģna granica je dislokacijski plato 

kroz koji su kredni i jurski sedimenti planina Ļvrsnice i Prenja na podruļju 

Dreģnice, Salakovca i Zijemlja navuļeni na eocenske i gornjokredne naslage. 

Ova zona je izgraĽena od mezozojskih sedimenata, a pronaĽene su i magmatske 

stijene (dijabazi). Najdublje otkrivene dijelove ove hidrogeoloġke zone 

predstavljaju nepropusni sedimenti donjeg trijasa.  

 

U okviru ove hidrogeoloġke zone mogu se definisati sljedeĺe hidrogeoloġke cjeline:  

a)  Idbar -  Bijela -  Sivadija,  

b)  Jablanica -  Prenj i  

c)  Plaġa -  Jasenski Gvozd.  

 

a) Hidrogeoloġka cjelina Idbar -  Bijela -  Sivadija  je od jugozapadnog dijela 

terena odvojena velikim rasjedom koji se proteģe od Zijemlja na jugoistoku 

preko Bijelih Voda, Otisa, Zelene Glave i Tisovice do izvoriġnog podruļja Idbara i 

dalje prema sjeverozapadu. Granica ove hidrogeoloġke cjeline na jugoistoku je 

rasjed Baktijevica -Gruġĺa, koji je odvojio hidrogeoloġko podruļje Prenja od 

hidrogeo loġkog podruļja Veleģa. 

 

U hidrogeoloġkom smislu, najveĺi dio ove hidrogeoloġke cjeline ļine propusne 

stijene karstno -pukotinske poroznosti (kreļnjaci, dolomitiļni kreļnjaci i dolomiti) 
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srednjeg i gornjeg trijasa. Karbonatne stijene srednjeg trijasa najvje rovatnije 

predstavljaju akvifer ove hidrogeoloġke cjeline. Po svemu sudeĺi, akvifer je 

formiran u strukturi sinklinalnog tipa sa podnim slojem koji se sastoji od 

nepropusnih naslaga donjeg trijasa, a vodopropusne karbonatne naslage 

srednjegornjeg i gornjeg  trijasa nalaze se iznad akvifera. Ova sinklinalna 

struktura uglavnom ponire prema sjeveroistoku, a smjer njenog poniranja 

uglavnom odreĽuje lokaciju ispuġtanja akvifera. Akvifer se skoro redovno 

ispuġta u kontaktu sa vodonepropusnim naslagama donjeg trijasa ili na 

mjestima gdje je akvifer otkriven erozijom, kao ġto je sluļaj u dolinama Konjiļke 

Bijele i Idbara (Baġļica). Granica akvifera formiranog u karbonatima srednjeg 

trijasa gotovo se moģe povuĺi preko taļaka toka najveĺih karstnih izvora u ovom 

bloku (kote 420 -550 m n.m.). Izdaġnost ovih izvora se procjenjuje na oko 

Qmax =2,5 m 3/s.   

 

Akvifer koji se formira u ovoj hidrogeoloġkoj cjelini prazni se na izvoriġtima 

Konjiļka Bijela, od kojih su najveĺa Bijela (465 m n.m.), Gornja Bijela (465 m 

n.m.) i Crno v relo  (457 m n.m.) , na izvoriġtima Idbara, od kojih su najveĺa 

Baġļica (555 m n.m.) i Buk  (420 m n.m.).  Akvifer formiran u ovom bloku se 

dijelom ispuġta u male izvore u slivu Ġistice, od kojih je veĺi na podruļju 

Boraļkog jezera i sela Borci ï Draganiĺa vrelo, Milakovac i drugi manji izvori.  

 

 

Slika 7-19 : Kaptirani izvor Gornj e Bijela  u blizini Konjica  

Gornja Bijela je pukotinski izvor sa uzlaznim mehanizmom isticanja. Ima 

sekundarni tok iz morenskog materijala, a primarni tok iz srednjotrijaskih 

dolomita i kreļnjaka. Izdaġnost izvora je Q=0,01-0,1 m 3/s i kaptirano je za 

potrebe vodosnabdijevanja Konjica . 
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Crno vrelo je pukotinski izvor sa uzlaznim mehanizmom isticanja. Ima sekundarni 

tok iz morenskog materijala, a primarni tok iz srednjotrijaskih dolomita i 

kreļnjaka. Izdaġnost izvora je Q=0,01-0,1 m 3/s i kaptirano je za potrebe 

vodosnabdijevanja naselja  Glavatiļevo. 

 

Baġļica je kontaktni izvor sa silaznim mehanizmom isticanja. Teļe iz 

srednjotrijaskih dolomita i kreļnjaka. Prema dostupnim podacima, izdaġnost 

izvora je Q=0,01 -0,1 m 3/s. Izvor nije kaptiran.  

 
Izvor Buk nalazi se u Orahovici. To je kontaktni izvor sa silaznim mehanizmom 

isticanja koji drenira srednjotrijaske dolomite i kreļnjake. Prema dostupnim 

podacima, procijenjena izdaġnost izvora je Q=0,1-1 m 3/s, i dijelom je kaptirano 

za potrebe vodosnabdijevanja.  

 
Izvor Draganiĺa vrelo nalazi se pored Boraļkog jezera. To je difuzni izvor sa 

uzlaznim mehanizmom isticanja koji drenira srednjotrijaske dolomite i kreļnjake. 

Izdaġnost izvora je Q=0,001-0,01 m 3/s i kaptiran je za potrebe 

vodosnabdijevanja.  

 

Izvoriġte Milakovac nalazi se u Borcima. To je pukotinski izvor sa silaznim 

mehanizmom isticanja. Teļe iz dolomita i kreļnjaka srednjeg trijasa. Izdaġnost 

izvora je Q=0,001 -0,01 m 3/s i k aptiran je za potrebe vodosnabdijevanja.  

 

Podzemne vode ove hidrogeoloġke cjeline koje se dreniraju preko prethodno 

navedenih izvora, po hemijskom sastavu, su izrazito hidrokarbonatno -  kalcij -  

magnezij skog  tipa (HCO 3-Ca-Mg).  

 

b) Hidrogeoloġka cjelina Jablanica -  Prenj  na sjeveroistoku graniļi sa 

hidrogeoloġkom cjelinom Idbar ï Bijela ï Sivadija duģ pomenute velike 

dislokacije, dok je na jugozapadu odvojena rasjedom koji se proteģe od Donje 

Jablanice i Glogoġnice duģ doline mostarske Bijele.  

 

U hidrogeoloġkoj cjelini Jablanica -  Prenj evidentno su formirane dvije 

hidrogeoloġke cjeline; jedna na sjeverozapadu, a druga na jugoistoku, na ġto 

ukazuju razliļiti hidrohemijski tipovi vode i izdaġnost izvora. Iz fotogeoloġke 

perspektive, granica ove dvije hidrogeoloġke cjeline je vjerovatno u pravcu 

mostarska Bijela -  Idbar.  

 

U hidrogeoloġkom smislu, sjeverozapadni dio hidrogeoloġke cjeline Jablanica -  

Prenj ļine propusne stijene karstne i karstno-pukotinske poroznosti (karbonatne 

naslage srednjeg, srednjeg gornjeg i gornjeg trija sa, kao i donje i srednje jure). 

Prema dostupnim podacima, akvifer u ovom dijelu hidrogeoloġke cjeline 

Jablanica -  Pren j  predstavljaju karbonatne stijene srednjo -gornjeg trijasa, koji 

se najveĺim dijelom prazni na izvoru Ġanice. 

 

Ġanica (377 m n.m. )  je pukotinski izvor sa uzlaznim mehanizmom isticanja. 

Teļe iz malog ñjezera  podzemne vodeò iz srednjo -gornjo trijaskih dolomita i 

kreļnjaka. Izdaġnost izvora Ġanice je od 0,39 do 1,01 m 3/s . Izvor je kaptiran za 

potrebe vodosnabdijevanja Jablanice. Izvor Ġanica se muti nakon svakih jaļih 

kiġa ili naglog topljenja snijega. Po hemijskom sastavu, vode izvora Ġanica su 

hidrokarbonatno -  kalcij -  magnezijskog  tipa (HCO 3-Ca-Mg).  
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Za izvoriġte Ġanica uspostavljene su zaġtitne zone u skladu sa postojeĺom 

zakonskom regulativom.  

  

 

Slika 7-20 : Izvoriġte Ġanica u blizini Jablanice 

Podzemne vode u sjeverozapadnom dijelu ove cjeline  su hidrokarbonatnog -  

kalcij -  magnezijskog  tipa (HCO 3-Ca-Mg), a u jugoistoļnom dio ove cjeline su 

hidrokarbonatno -kalcijskog  tipa (HCO 3-Ca), ġto na prvi pogled ukazuje na 

postojanje dva odvojena rezervoara podzemnih voda.  

 

U hidrogeoloġkom smislu, jugoistoļni dio hidrogeoloġke cjeline Jablanica -  Prenj 

ļine propusne stijene kavernozno -pukotinske poroznosti  (karbonatne naslage 

srednjeg i gornjeg trijasa, te donje, srednje i gornje jure). U ovom dijelu 

hidrogeoloġke cjeline formiran je akvifer vrlo bogat vodom, koji se prazni na 

izvoriġtu Salakovac (100 m n.v.).  






















































































































